
AUR A  L I G H T SAREK SPORT

•	 Lichtstrom bis zu 15.020 lm
•	 Hohe Effizienz von bis zu 138lm/W 
•	 Ballwurfsicherheit geprüft nach DIN 18032-34 
•	 Korrosionsbeständiges Gehäuse
•	 DALI-Version für tageslichtabhängige Steuerungen

ANWENDUNGEN:  
Sporthallen

Sarek Sport ist eine leistungsstarke, ballwurfsichere (geprüft nach DIN 18032-3) Leuchte  
mit hoher Effizienz und hohem Lichtstrom. Das weißlackierte Gehäuse ist aus korrosions- 
geschütztem, aluzink-beschichtetem Stahlblech gefertigt und gewährleistet eine lange  
Lebensdauer. Das robuste Lamellenraster in Kombination mit dem diffusem Reflektor  
MIRO 5 und dem Mikroprismendiffusor aus Acrylglas sorgt für eine hervorragende,  
blendungsarme Ausleuchtung bei allen Sportarten.

Sarek Sport

KLASSE I

IP23



AUR A  L I G H T

Spezielle Produktdaten entnehmen 
Sie bitte der Produktwebsite.
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SAREK SPORT

ABMESSUNGEN 

BALLWURFSICHER NACH DIN 18032

MODELL
SYSTEM-

LEISTUNG  
(W)

FARB- 
TEMPERATUR

(K)

LICHT-
STROM 

(lm)

EFFIZIENZ 
(lm/W)

GEWICHT  
(kg)

ARTIKELNR. 
GESCHALTET

ARTIKELNR. 
DALI

Sarek Sport CE

Sarek Sport CE L1700 52W 7400 830 52 3000 7110 137 6,9 51108307400-1 51108307420-1

Sarek Sport CE L1700 52W 7400 840 52 4000 7640 147 6,9 51108407400-1 51108407420-1

Sarek Sport CE L1700 69W 9600 830 69 3000 9220 134 6,9 51108309600-1 51108309620-1

Sarek Sport CE L1700 69W 9600 840 69 4000 9910 144 6,9 51108409600-1 51108409620-1

Sarek Sport CE L1700 109W 14500 830 109 3000 13980 128 6,9 51108314500-1 51108314520-1

Sarek Sport CE L1700 109W 14500 840 109 4000 15020 138 6,9  51108414500-1 51108414520-1

LICHTVERTEILUNG 

SAREK SPORT

MATERIAL Stahlblechgehäuse  
(lackiert), Abdeckung aus 
Acryl (PMMA) mikro- 
prismatisch, Aluminium-
reflektor, MIRO 5

FARBE weiß (ähnlich RAL 9016)

ANSCHLUSS Anschlussblock:  
5 x 2,5 mm2  
mit Rein-Raus-Ver-
drahtungsoption; 
Dali-Version 7 x 2,5 mm2 
mit Rein-Raus-Ver-
drahtungsoption        

TECHNISCHE 
DATEN

220 - 240V AC

186 - 264V DC

0/50 - 60Hz

LF ≥ 0,9

SKI

IP23

CRI: Ra 80

SDCM ≤ 3

UGR 25

RG0 nach DIN EN 62471

Lebensdauer: (L80)   
100.000h 

Umgebungstemperatur 
(Ta): -5° C bis +35° C 

Spezielle Produktdaten entnehmen 
Sie bitte der Produktwebsite.
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SAREK SPORT

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de  

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, D-22081 Hamburg
Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de
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