
AUR A  L I G H TDALI  SCHALT-DIMM-STEUERUNG

• Dali (Broadcast) oder DSI Protokoll auswählbar 

•  Bis zu 20 Dali /DSI Vorschaltgeräte anschließbar

•  Werksvoreinstellung für Plug & Play 

•  Voreingestellte Lichtszenen von 100%/75%/50%/25% 

•  Einfache, zuverlässige Tastendruck-Programmierung  

(Push & Hold) mit LED-Anzeige 

•  Fernsteuerbar mittels Anwender Fernbedienung UHS7

•  Aufputz und unterputzmontagefähig

Diese Steuerungseinheit ist mehr als nur ein 

einfacher Dali-Regler. Neben den normalen 

Dimm-Funktionen können zusätzlich, mittels 

Taster, bis zu vier Lichtszenen aufgerufen 

werden. Die in der Werksvoreinstellung hinterlegten 

Licht-szenen, wie 100%/75%/50%/25%, können jederzeit 

individuell an die vom Kunden gewünschten Lichtszenen 

angepasst werden. Durch eine einfache Tastendruck- 

programmierung kann das gewünschte Lichtniveau ohne 

zusätzliche Hilfsmittel angepasst werden. Dabei speichert der 

zentrale Ein/Aus-Schalter automatisch die letzte aufgerufene 

Lichtszene und eine grüne LED signalisiert dabei welche 

Lichtszene aufgerufen wurde. Diese Dali-Steuerung ist ideal 

für kleine Büros oder Besprechungsräume mit bis zu 20 Dali/

DSI-Protokoll gesteuerten Leuchten. 

Eine integrierte Fernbedienungsfunktion ermöglicht dazu 

die bequeme Lichtsteuerung von jedem Platz aus.
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Einfache Steuerung durch manuelles Dimmen oder Abrufen von Lichtszenen

DALI Schalt-Dimm-Steuerung

5-95%

ABS + PC/ABSKLASSE II

DALI/DSI 

230VAC +/–10%

50Hz

+350C

– 100C

CE
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PRODUKT DALI SCHALT-DIMM-
STEUERUNG

Artikelnummer  760060

ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN

Steuerungsstandard DALI/DSI

Steuerungsprotokoll Broadcast 

Netzspannung 230V AC +/- 10%

Max. Anzahl Vorschaltgeräte 20

Schutzart IP20

Stromaufnahme, passiv 0,51W

Stromaufnahme, aktiv 0,53W

Zulässiger Temperaturbereich -10ºC bis 35ºC

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Einstellbare Lichtszenen Ja

Anzeige Lichtszenen Ja

Anzahl Lichtszenen 4 

Stufenloses Dimmen Ja

LED-Anzeige Ja

Speicherung letzter Dimmwert Ja

Einbrennfunktion 100 Std. Nein

EINSTELLUNG

Einstellknopf Ja

Fernbedienung UHS 5 /UHS 7

ALLGEMEINE PRODUKTDATEN

Abmessung (Durchmesser/Höhe mm) 86/86

Gewicht (kg) 0,1

Farbe Weiß RAL9003

Garantie 5 Jahre

ZUBEHÖR

Wandhalterung GIPB/NRD

DALI S C H A LT - D I M M - S T E U E RU N G

DALI SWITCH-DIM CONTROL
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Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de                                                           2018-04-16

Aura Light GmbH, Postfach 60 01 60, D-22201 Hamburg 

Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de


