
Aura LED OPTI T8 LL G4

• Speci�kation

(mm) (V)(W) (mA)

1200

1200

G13

G13

12,9

15,3

220-240

220-240 70

3000 / 4000 / 5000 / 6500

600 G13 6,7 220-240 32

61

3000 / 4000 / 5000

3000 / 4000 / 5000

1500
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G13

G13

18,8

24,1

220-240

220-240

87

108

3000 / 4000 / 5000 / 6500

3000 / 4000 / 5000

VARNING!
• Ingående delar :  T8 CCG-kompatibelt LED-rör,
        Installationsanvisningar, LED-tändare

• Läs installationsanvisningen noggrant  och följ instruktionerna
    för att garantera säkerheten.

• LED-röret är endast lämpligt för 50/60 Hz drift enligt beskrivningen
    på piktogrammet nedan.

• Endast för att appliceras i torra inomhusmiljöer.
    Utomhusapplikationer kräver IP-klassade armaturer.

• LED-lampan måste installeras av professionell elektriker.

• När den väl är installerad, ändra inte några komponenter eller struktur 
    på LED-lampan.

• Denna lampa är designad för allmänbelysning
    (exklusive t.ex. explosiva atmosfärer).

• Omgivningstemperatur (Ta): -20°C till 50°C (-4°F till 122°F).

• Denna lampa är eventuellt inte lämplig för användning i alla
    applikationer där traditionella lysrör använts. Temperaturintervallet
    för denna lampa är mer begränsat. Vid tvivel om applikationens
    lämplighet bör tillverkaren av denna lampa rådfrågas.

• Denna lampa är designad för att ersätta:
    - 600 mm    :  T8 G13 18W
    - 1200 mm  :  T8 G13 36W
    - 1500 mm  :  T8 G13 58W   

Längd Sockel E�ekt Spänning Matningsström Färgtemperatur (K)

• Serieanslutna lampor kräver omkoppling till AC-direkt drift
    (vanligtvis i 600 mm installationer)
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AURA LED OPTI T8 LONG LIFE G4


