
AUR A  L I G H T

Aura Lunaria ist ein mehrfach ausgezeichnetes LED-Panel, das alle Anforderungen an  
eine qualitativ hochwertige Beleuchtung erfüllt: elegantes, ultraflaches Design verbunden mit 
höchster Energieeffizienz und bester Lichtqualität. Dabei überzeugt die Lunaria vor allem  
mit ihrer blendfreien und homogenen Lichtverteilung, die alle Bedingungen einer Bildschirm- 
arbeitsplatzbeleuchtung gemäß EN-12464 erfüllt. Mithilfe verschiedener Rahmen lassen sich 
einzigartige Beleuchtungseffekte erzeugen, sodass der Lichtgestaltung keine Grenzen gesetzt 
sind. Aura Lunaria ist ebenfalls mit Casambi®-- und ActiveAhead®-Steuerung erhältlich.

* Für ActiveAhead®- und Tunable White-Optionen
 sehen Sie bitte separate Produktblätter.

Aura Lunaria

• Höchste Farbtreue (SDCM ≤ 3)
•  Bis zu 143lm/W
•  Modellabhängig Bildschirmarbeitsplatz geeignet  

gemäß EN-12464 
• Lebensdauer 100.000h (L80B50) bei 25°
•  Verwendung von ENEC-zertifizierten Baugruppen
•  Smart Lighting-Optionen:  

Dali/Casambi®/ActiveAhead®*

ANWENDUNGEN:  
Büros, Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude
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VERSCHIEDENE DECKENEINBAUVERSIONEN 

AURA LUNARIA PENDELVERSION AURA LUNARIA PENDELVORRICHTUNG AURA LUNARIA 

AURA LUNARIA DECKENAUFBAU

AURA LUNARIA SKYLIGHT 
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AURA LUNARIA  295 x 295 mm 

AURA LUNARIA  1245 x 307 mmAURA LUNARIA  1195 x 295 mm

LICHTVERTEILUNG ABMESSUNGEN 

AURA LUNARIA

Spezielle Produktdaten entnehmen 
Sie bitte der Produktwebsite.

MATERIAL Aluminiumrahmen 
PC-Abdeckung

FARBE weiß (ähnlich RAL 9010)

ANSCHLUSS Anschlussfertig, inkl. 
Treiber ohne Zuleitung: 
295 / 620 / 1245 mm mit 
Zuleitung: 595  / 1195 mm 
(inkl. 2,5 m Steckerkabel)

TECHNISCHE 
DATEN

220 - 240V AC

186 - 264V DC

0 / 50 - 60Hz

LF ≥ 0,9

SKII

IP20 / IP44

IK06

CRI: Ra > 80

SDCM ≤ 3

UGR 19 mit Ausnahme von 
295  x 295 mm (UGR 22)

RG0 nach DIN EN 62471

Lebensdauer: (L80B50)   
100.000h 

Umgebungstemperatur 
(Ta): +10 °C bis +30 °C
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AUR A  L I G H T AURA LUNARIA 

 Artikelnummer -1: Zuleitung 2,5m mit Eurostecker, Artikelnummer -2: ohne Zuleitung

MODELL
SYSTEM-

LEISTUNG  
(W)

FARBTEM-
PERATUR

(K)

LICHT-
STROM 

(lm)

EFFIZIENZ
(lm/W)

GEWICHT  
(kg)

ARTIKELNR. 
GESCHALTET

ARTIKELNR. 
DALI

ARTIKELNR. 
CASAMBI

Aura Lunaria Mini 295 x 295 x 10,3 mm

Aura Lunaria Mini 14W 830 14 3000 1630 116 1,05 37818301700-1/-2 37818301720-1/-2  37818301759-1/-2

Aura Lunaria Mini 14W 840 14 4000 1740 124 1,05 37818401700-1/-2 37818401720-1/-2 37818401759-1/-2

Aura Lunaria 595 x 595 x 10,3 mm

Aura Lunaria 23W 830 23 3000 2950 128 3,8 37828303200-1 37828303220-1 37828303259-1

Aura Lunaria 23W 840 23 4000 3260 142 3,8 37828403200-1 37828403220-1 37828403259-1

Aura Lunaria 28W 830 28 3000 3630 130 3,8 37828304000-1 37828304020-1 37828304059-1

Aura Lunaria 28W 840 28 4000 4000 143 3,8 37828404000-1 37828404020-1 37828404059-1

Aura Lunaria 35W 830 35 3000 4440 127 3,8 37828304800-1 37828304820-1 -

Aura Lunaria 35W 840 35 4000 4900 140 3,8 37828404800-1 37828404820-1 -

Aura Lunaria 620 x 620 x 10,3 mm

Aura Lunaria 23W 830 23 3000 2950 128 4,1 37838303200-1 37838303220-1 37838303259-1

Aura Lunaria 23W 840 23 4000 3260 142 4,1 37838403200-1 37838403220-1 37838403259-1

Aura Lunaria 23W 830 CLO 23 3000 2950 128 4,1 - 37838303222-1 -

Aura Lunaria 25W 840 CLO 25 4000 3260 130 4,1 - 37838403222-1 -

Aura Lunaria 28W 830 28 3000 3630 130 4,1 37838304000-1 37838304020-1 37838303259-1

Aura Lunaria 28W 840 28 4000 4000 143 4,1 37838404000-1 37838404020-1 37838404059-1

Aura Lunaria 28W 830 CLO 28 3000 3630 130 4,1 -  37838304022-1 -

Aura Lunaria 28W 840 CLO 28 4000 4000 143 4,1 - 37838404022-1 -

Aura Lunaria 25W 830 EM 3h 25 3000 2950 118 5,5 - 37838303286-1 -

Aura Lunaria 25W 840 EM 3h 25 4000 3260 130 5,5 - 37838403286-1 -

Aura Lunaria 30W 830 EM 3h 30 3000 3630 121 5,5 - 37838304086-1 -

Aura Lunaria 30W 840 EM3h 30 4000 4000 133 5,5 - 37838404086-1 -

Aura Lunaria 595 x 295 x 10,5 mm

Aura Lunaria 13W 830 13 3000 1630 125 1,8 37868301800-1 37868301820-1 37868301859-1

Aura Lunaria 13W 840 13 4000 1800 138 1,8 37868401800-1 37868401820-1 37868401859-1

Aura Lunaria 620 x 307 x 10,5 mm

Aura Lunaria 13W 830 13 3000 1630 125 1,92 37878301800-1 37878301820-1 37878301859-1

Aura Lunaria 13W 840 13 4000 1800 138 1,92 37878401800-1 37878401820-1 37878401859-1

Aura Lunaria 1195 x 295 x 10,3 mm

Aura Lunaria 23W 830 23 3000 2950 128 3,8 37848303200-1 37848303220-1 -

Aura Lunaria 23W 840 23 4000 3260 142 3,8 37848403200-1 37848403220-1 -

Aura Lunaria 28W 830 28 3000 3630 130 3,8 37848304000-1 37848304020-1 -

Aura Lunaria 28W 840 28 4000 4000 143 3,8 37848404000-1 37848404020-1 -

Aura Lunaria 1245 x 107 x 10,3 mm

Aura Lunaria 26W 830 26 3000 3070 118 4,1 37858303200-1 37858303220-1 -

Aura Lunaria 23W 840 23 4000 3260 142 3,8 37858403200-1 37858403220-1 -

Aura Lunaria 33W 830 33 3000 3800 115 4,1 37858304000-1 37858304020-1 -

Aura Lunaria 28W 840 28 4000 4000 143 3,8 37858404000-1 37858404020-1 -
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AUR A  L I G H T AURA LUNARIA 

MODELL ARTIKELNR..

Zubehör für alle Aura Lunaria 295 x 295 mm

Wandmontageset (in Verbindung mit Aufbaurahmen) 82614004

Aufbaurahmen 295 x 295 mm, Bild 1 82610030

Einbaurahmen für Rigipsdecken 295 x 295 mm, Bild 2 82613030

Skylight Rahmen 295 x 295 mm, Bild 3 82612030

Einlegerahmen 595 x 595 mm Bild 4 82614003

Zubehör für alle Aura Lunaria 595 x 595 mm / 620 x 620 mm

Wandmontageset  (in Verbindung mit Aufbaurahmen) 82614005

Aufbaurahmen 595 x 595 mm, Bild 5 82610060

Aufbaurahmen 620 x 620 mm, Bild 5 82610062

Einbaurahmen für Rigipsdecken 595 x 595 mm, Bild 7 82613060

Einbaurahmen für Rigipsdecken 620 x 620 mm, Bild 7 82613062

Skylight Rahmen 595 x 595 mm, Bild 9 82612060

Rahmen mit Lichtöffnung rund 595 x 595 mm, Bild 11 82614001

Rahmen mit Lichtöffnung gerundeten Ecken 595 x 595 mm, Bild 12 82614002

Blendschutzrahmen 620 x 620 mm, Bild 19 82614031

Zubehör für alle Aura Lunaria 1195 x 295 mm / 1245 x 307 mm

Aufbaurahmen 1195 x 295 mm, Abmessungen 1214 x 314 x 56 mm, Bild 6 82610120

Einbaurahmen für Rigipsdecken 1195 x 295 mm, Bild 8 82613120

Einbaurahmen für Rigipsdecken 1245 x 307 mm, Bild 8 82613130

Skylight Rahmen 1195 x 295 mm, Bild 10 82612120

Seilmontageset für Lunaria Aufputzrahmen, Bild 20 9330504

Designpanels für alle Aura Lunaria 595 x 595 mm und 620 x 620 mm

 Brick 595 x 595 mm, Bild 13 82614010

 Brick 620 x 620 mm, Bild 13 82614011

 Cube 595 x 595 mm, Bild 14 82614012

 Cube 620 x 620 mm, Bild 14 82614013

 Square 595 x 595 mm, Bild 15 82614014

 Square 620 x 620 mm, Bild 15 82614015

 Hexagon 595 x 595 mm, Bild 16 82614016

 Hexagon 620 x 620 mm, Bild 16 82614017

 Twist 595 x 595 mm, Bild 17 82614018

 Twist 620 x 620 mm, Bild 17 82614019

 Decor Louvre 595 x 595 mm, Bild 18 82614006

 Decor Louvre 620 x 620 mm, Bild 18  82614008
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ZUBEHÖR LED-PANELS 
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AURA LUNARIA
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Alle hier abgebildeten Rahmen sind passend für unsere LED-Panels der Aura Lunaria Familie und für das LED-Panel Lanternin.

2024-05-06

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, D-22081 Hamburg
Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de  


