
Brahe Track
Brahe Track ist eine stilvolle 3-Phasen Stromschienenleuchte für vielfältige Beleuchtungsaufgaben. 
Verschiedene Produktausführungen, drei Modelllängen (300, 600, 1200mm) sowie die Schwenkbar-
keit von 90° plus Drehbarkeit von 355° verleihen der Leuchte eine hohe Variabilität. Das wahlweise 
schwarze oder weiße Gehäuse besteht aus recyceltem Aluminium (Hydro Circal).
Die speziellen „Dark Light“ Reflektoren sind in allen Modelllängen verfügbar. Mikroprismatische 
Abdeckung sowie das fortschrittliche Reflektorsystem ”Brianna” sind in den Längen 600 und 1200 
mm erhältlich. Brahe Track ist mit einem universellem Globalen Adapter ausgestattet und damit 
kompatibel zu vielen Marken- und Schienensystemen. Beispielsweise sind Leuchten mit DALI Treibern 
kompatibel mit Global Pulse Schienen, Casambi und On/Off (Phase Cut) Treiber sind kompatibel mit 
Global Pro und Global Pulse Schienen. Mit ihrem elegant-schlichtem Design ist die Leuchte perfekt 
für Büros und sonstige allgemeine Bereiche, in denen Lichtqualität und Komfort entscheidend sind, zu 
empfehlen.

•  Stromschienenleuchte mit Global Adapter

•  Neueste LED-Technologie für perfektes Licht

•	 Geringe Blendung (UGR≤19 / UGR≤ 25)

•  Hohe Effizienz bis 149 lm/W

•  DALI2, Triac, Casambi, geschaltet, Smart-Funktion

	 auf Anfrage

ANWENDUNGEN

Büroumgebungen, Flure, Foyers

KLASSE II



Spezielle Produktdaten entnehmen 
Sie bitte der Produktwebsite.

 

GLOBAL ADAPTER, UNIVERSELL EINSETZBAR FÜR VIELE 
MARKEN - UND SCHIENENSYSTEME.

DREHBARKEIT VON 355 °UND SCHWENKBARKEIT VON 90 ° 

MATERIAL Aluminiumgehäuse

FARBE Weiß (9016) & Schwarz 

(9005)

ANSCHLUSS Global Schienenadapter 
in 3 Phasen (Dali, 
Geschaltet)

TECHNISCHE 
DATEN

220 - 240V AC

0/50 - 60Hz

LF 0,9

SKII

IP20

CRI: Ra 90

SDCM ≤ 3

UGR ≤ 19 (LS) ≤25 (MP)

RG0 nach DIN EN 62471

Lebensdauer: (L90) 
100.000h

Umgebungstemperatur 
(Ta): +10 °C bis +35  °C

 

UNTERSCHIEDLICHE LÄNGEN FÜR DEKORATIVE
BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

NEUARTIGE OPTIKEN UND VERSCHIEDENE REFLEK-
TORKOMBINATIONEN FÜR EINE GLEICHMÄSSIGE, 
BLENDUNGSARME LICHTVERTEILUNG. 

Gewicht 1,35 kg bei 1200mm

149 lm/W (MP & LS),
136 lm/W (LS BRI)

Einfache Montage und
Ausrichtung der Leuchte

Auswahl zwischen unterschiedlichen Optiken
(Daisy / Brianna / Mikroprismatik)

Separate LED- Optik- und Treibermodule



LICHTVERTEILUNG 

ABMESSUNGEN 

BRAHE L300

BRAHE L600

50°, UGR < 16 - Daisy Reflektor 75°, UGR < 19 - Brianna Reflektor
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75°, UGR < 22 - Mikroprismatische Abdeckung
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BRAHE L1200



GESCHALTET

DALI

Erde / Masse (PE)

Live / Line (L)

Neutral (N)

DAli (Digital Adressable Lighting Interface
(Niederspannungs-Steuerbus)

Mechanischer Schlüssel / Polarisationslippe
(um Fehleinstecken zu verhindern)

GEEIGNET FÜR FOLGENDE MARKENSCHIENENSYSTEME

SERIENNUMMER MARKE TRACK MODELL SYSTEM

1 Global XTS11 und XTSC611 3P

2 A.A.G STUCCHI 9000-1-ST 3P

3 Eutrac 25-106 3P

4 PowerGEAR Pro-0431L und Pro-D631R 3P

5 ERCO 1079301000 3P

HINWEISE

1. Die Modellbezeichnung lautet XTS11 und XTSC611 Tracks,
Marke: Global. 

2. Die verwendete Modellbezeichnung lautet 9000-1-ST Track,
Marke: A.A.G STUCCHI.

3. Die Modellbezeichnung lautet 25-106 Tracks, Marke: Eutrac.

4. Die Modellbezeichnung lautet Pro-0431L und Pro-D631R Ketten,
Marke: PowerGEAR.

5. Der Modellname lautet 1079301000 Ketten,
Marke: ERCO. 

Erde / Masse (PE)

Live / Line (L)

Neutral (N)

DAli (Digital Adressable Lighting Interface
(Niederspannungs-Steuerbus)

Mechanischer Schlüssel / Polarisationslippe
(um Fehleinstecken zu verhindern)

GEEIGNET FÜR FOLGENDE MARKENSCHIENENSYSTEME

SERIENNUMMER MARKE TRACK MODELL SYSTEM

1 Global XTSC611 3P

2 A.A.G STUCCHI 9000A-2-ST 3P

3 Unipro T32B 3P

4 PowerGEAR Pro-D631R 3P

HINWEISE

1. Der Modellname lautet XTSC611 Tracks,
Marke: Global. 

2. Die verwendete Modellbezeichnung lautet 9000A-2-ST Track, 
Marke: A.A.G STUCCHI.

3. Der Modellname lautet T32B Tracks,
Marke: Unipro.

4. Der Modellname lautet Pro-D631R Ketten,
Marke: PowerGEAR.

5. Bei Verwendung von anderen Marken ist Rücksprache mit 
Aura Light zu halten. 



MODELL
SYSTEM-

LEISTUNG  
(W)

FARBTEM-
PERATUR

(K)

LICHT-
STROM 

(lm)

EFFIZIENZ
(lm/W)

GEWICHT  
(kg)

ARTIKELNR. 
GESCHALTET

ARTIKELNR.
CASAMBI

ARTIKELNR. 
DALI

Brahe L300, Daisy Reflektor

Brahe TR L300 LS 1300 DALI 940 Weiß 10 4000 1310 131 0,45 72259401320

Brahe TR L300 LS 1300 PC 940 Weiß 10 4000 1310 131 0,45 72259401342

Brahe TR L300 LS 1300 Casambi 940 Weiß 10 4000 1310 131 0,45 72259401359

Brahe TR L300 LS 1300 DALI 940 Schwarz 10 4000 1310 131 0,45 72359401320

Brahe TR L300 LS 1300 PC 940 Schwarz 10 4000 1310 131 0,45 72359401342

Brahe TR L300 LS 1300 Casambi 940 Schwarz 10 4000 1310 131 0,45 72359401359

Brahe TR L300 LS 1300 DALI 930 Weiß 10 3000 1250 125 0,45 72259301320

Brahe TR L300 LS 1300 PC 930 Weiß 10 3000 1250 125 0,45 72259301342

Brahe TR L300 LS 1300 Casambi 930 Weiß 10 3000 1250 125 0,45 72259301359

Brahe TR L300 LS 1300 DALI 930 Schwarz 10 3000 1250 125 0,45 72359301320

Brahe TR L300 LS 1300 PC 930 Schwarz 10 3000 1250 125 0,45 72359301342

Brahe TR L300 LS 1300 Casambi 930 Schwarz 10 3000 1250 125 0,45 72359301359

Brahe L600, Mikroprismatik

Brahe TR L600 MP 1600 DALI 940 Weiß 12 4000 1640 137 0,77 72409401620

Brahe TR L600 MP 1600 PC 940 Weiß 12 4000 1640 137 0,77 72409401642

Brahe TR L600 MP 1600 DALI 930 Weiß 12 3000 1570 131 0,77 72409301620

Brahe TR L600 MP 1600 PC 930 Weiß 12 3000 1570 131 0,77 72409301642

Brahe TR L600 MP 1600 Casambi 930 Weiß 12 3000 1570 131 0,77 72409301659

Brahe TR L600 MP 1500 DALI 940 Schwarz 12 4000 1510 126 0,77 72509401520

Brahe TR L600 MP 1500 PC 940 Schwarz 12 4000 1510 126 0,77 72509401542

Brahe TR L600 MP 1500 Casambi 940 Schwarz
12 4000 1510 126 0,77 72509401559

Brahe TR L600 MP 1500 DALI 930 Schwarz 12 3000 1450 121 0,77 72509301520

Brahe TR L600 MP 1500 PC 930 Schwarz 12 3000 1450 121 0,77 72509301542

Brahe TR L600 MP 1500 Casambi 930 Schwarz 12 3000 1450 121 0,77 72509301559

Brahe TR L600 MP 1600 Casambi 940 Weiß 12 4000 1640 137 0,77 72409401659

Brahe L600, Daisy Reflektor

Brahe TR L600 LS 1600 DALI 940 Schwarz 12 4000 1640 137 0,77 72559401620

Brahe TR L600 LS 1600 PC 940 Schwarz 12 4000 1640 137 0,77 72559401642

Brahe TR L600 LS 1600 Casambi 940 Schwarz 12 4000 1670 137 0,77 72559401659

Brahe TR L600 LS 1600 DALI 940 Weiß 12 4000 1570 131 0,77 72459401620

Brahe TR L600 LS 1600 PC 940 Weiß 12 4000 1570 131 0,77 72459401642

Brahe TR L600 LS 1600 Casambi 940 Weiß 12 4000 1570 131 0,77 72459401659

Brahe TR L600 LS 1600 DALI 930 Schwarz 12 3000 1640 137 0,77 72559301620

Brahe TR L600 LS 1600 PC 930 Schwarz 12 3000 1640 137 0,77 72559301642

Brahe TR L600 LS 1600 Casambi 930 Schwarz 12 3000 1640 137 0,77 72559301659

Brahe TR L600 LS 1600 DALI 930 Weiß 12 3000 1570 131 0,77 72459301620

Brahe TR L600 LS 1600 PC 930 Weiß 12 3000 1570 131 0,77 72459301642

Brahe TR L600 LS 1600 Casambi 930 Weiß 12 3000 1570 131 0,77 72459301659



MODELL
SYSTEM-

LEISTUNG  
(W)

FARBTEM-
PERATUR

(K)

LICHT-
STROM 

(lm)

EFFIZIENZ
(lm/W)

GEWICHT  
(kg)

ARTIKELNR. 
GESCHALTET

ARTIKELNR.
CASAMBI

ARTIKELNR. 
DALI

Brahe L600, Brianna Reflektor

Brahe TR L600 LS BRI 1500 DALI 930 Schwarz 12 3000 1500 125 0,77 72519301520

Brahe TR L600 LS BRI 1500 PC 930 Schwarz 12 3000 1500 125 0,77 72519301542

Brahe TR L600 LS BRI 1500 Casambi 930 
Schwarz

12 3000 1500 125 0,77 72519301559

Brahe TR L600 LS BRI 1500 DALI 940 Schwarz 12 4000 1500 125 0,77 72519401520

Brahe TR L600 LS BRI 1500 PC 940 Schwarz 12 4000 1500 125 0,77 72519401542

Brahe TR L600 LS BRI 1500 Casambi 940 
Schwarz

12 4000 1500 125 0,77 72519401559

Brahe TR L600 LS BRI 1500 DALI 930 Weiß 12 3000 1450 120 0,77 72419301520

Brahe TR L600 LS BRI 1500 PC 930 Weiß 12 3000 1440 120 0,77 72419301542

Brahe TR L600 LS BRI 1500 Casambi 930 Weiß 12 3000 1440 120 0,77 72419301559

Brahe TR L600 LS BRI 1500 DALI 940 Weiß 12 4000 1440 120 0,77 72419401520

Brahe TR L600 LS BRI 1500 PC 940 Weiß 12 4000 1440 120 0,77 72419401542

Brahe TR L600 LS BRI 1500 Casambi 940 Weiß 12 4000 1440 120 0,77 72419401559

Brahe L3200, Mikroprismatik

Brahe TR L1200 MP 3200 DALI 940 Weiß 22 4000 3280 149 1,35 72609403220

Brahe TR L1200 MP 3200 PC 940 Weiß 22 4000 3280 149 1,35 72609403242

Brahe TR L1200 MP 3200 Casambi 940 Weiß 22 4000 3280 149 1,35 72609403259

Brahe TR L1200 MP 3200 DALI 930 Weiß 22 3000 3140 143 1,35 72609303220

Brahe TR L1200 MP 3200 PC 930 Weiß 22 3000 3140 143 1,35 72609303242

Brahe TR L1200 MP 3200 Casambi 930 Weiß 22 3000 3140 143 1,35 72609303259

Brahe TR L1200 MP 3000 PC 940 Schwarz 22 4000 3020 137 1,35 72709403042

Brahe TR L1200 MP 3000 Casambi 940 
Schwarz

22 4000 3020 137 1,35 72709403059

Brahe TR L1200 MP 3000 DALI 940 Schwarz 22 4000 3020 137 1,35 72709403020

Brahe TR L1200 MP 3000 DALI 930 Schwarz 22 3000 2890 131 1,35 72709303020

Brahe TR L1200 MP 3000 PC 930 Schwarz 22 3000 2890 131 1,35 72709303042

Brahe TR L1200 MP 3000 Casambi 930 
Schwarz

22 3000 2890 131 1,35 72709303059

Brahe L3200, Daisy Reflektor

Brahe TR L1200 LS 3200 DALI 940 Weiß 22 4000 3280 149 1,35 72659403220

Brahe TR L1200 LS 3200 PC 940 Weiß 22 4000 3280 149 1,35 72659403242

Brahe TR L1200 LS 3200 Casambi 940 Weiß 22 4000 3280 149 1,35 72659403259

Brahe TR L1200 LS 3200 DALI 940 Schwarz 22 4000 3280 149 1,35 72759403220

Brahe TR L1200 LS 3200 PC 940 Schwarz 22 4000 3280 149 1,35 72759403242

Brahe TR L1200 LS 3200 Casambi 940 Schwarz 22 4000 3280 149 1,35 72759403259

Brahe TR L1200 LS 3200 DALI 930 Weiß 22 3000 3140 143 1,35 72659303220

Brahe TR L1200 LS 3200 PC 930 Weiß 22 3000 3140 143 1,35 72659303242

Brahe TR L1200 LS 3200 Casambi 930 Weiß 22 3000 3140 143 1,35 72659303259

Brahe TR L1200 LS 3200 DALI 930 Schwarz 22 3000 3140 143 1,35 72759303220

Brahe TR L1200 LS 3200 PC 930 Schwarz 22 3000 3140 143 1,35 72759303242

Brahe TR L1200 LS 3200 Casambi 930 Schwarz 22 3000 3140 143 1,35 72759303259



MODELL
SYSTEM-

LEISTUNG  
(W)

FARBTEM-
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(K)
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GESCHALTET

ARTIKELNR.
CASAMBI

ARTIKELNR. 
DALI

Brahe L3200, Brianne Reflektor

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 Casambi 940 
Schwarz

22 4000 32380 149 1,35 72719402959

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 DALI 930 Weiß 22 3000 2870 130 1,35 72619302920

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 PC 930 Weiß 22 3000 2870 130 1,35 72619302942

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 Casambi 930 
Weiß

22 3000 2870 130 1,35 72619302959

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 DALI 930 
Schwarz

22 3000 2870 130w 1,35 72719302920

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 PC 930 Schwarz 22 3000 2870 130 1,35 72719302942

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 Casambi 930 
Schwarz

22 3000 2870 130 1,35 72719302959

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 DALI 940 Weiß 22 4000 3000 136 1,35 72619402920

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 PC 940 Weiß 22 4000 3000 136 1,35 72619402942

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 Casambi 940 
Weiß

22 4000 3000 136 1,35 72619402959

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 DALI 940 
Schwarz

22 4000 3000 136 1,35 72719402920

Brahe TR L1200 LS BRI 2900 PC 940 Schwarz 22 4000 3000 136 1,35 72719402942

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, D-22081 Hamburg
Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de  2025-12-15


